T E C H N I 8§ C H E
MODELL X32
ARBEITSHOHE A 11.8m
MAX. PLATTFORMHOHE B 9.8m
MIN. PLATTFORMHOHE F 1.21m
PLATTFORM-TRAGFAHIGKEIT 317kg
PLATTFORM-ABMESSUNGEN 1.17mx 2.21m
PLATTFORMABM mit Roll-Out-Deck 1.17m x 3.13m
BREITE UBER ALLES G 1.22m
LANGE UBER ALLES - Incl. Treppe D 2.5m
LANGE, mit ausgefahrenem Roll-Out-Deck C 3,26m
HOHE UBER ALLES - Incl. Schutzgitter E 2.26m
HOHE UBER ALLES - Schutzgitter abgesenkt 1.88m
GESAMTGEWICHT 2,531kg
INNERER WENDERADIUS 200mm
STEIGFAHIGKEIT 20%
FAHRGESCHWINDIGKEIT - abgesenkt 0 - 3.7km/h
FAHRGESCHWINDIGKEIT - ausgefahren 0 - 1.2km/h
HUBGESCHWINDIGKEIT bis max. Héhe 66 sek
ABSENKGESCHWINDIGKEIT von max. Hohe 39 sek
ANTRIEBSART 24V/4HP

Glelchstrommotor

BATTERIEN 4 x 6V 220AH
FUBSCHUTZLEISTE 150mm
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